
產品名稱 

活動式負壓氧氣面板組教具箱-氧氣流量計 

產品照片 內容物 

 

  

1. 調整範圍 0~15LPM 壓力補賞償型。 

2. 流量管於 0-5LPM、每 0.5 LPM 一刻度，於

5-15LMP 範圍、每 1LMP 一刻度。 

3. 可搭配 DISS 型之動力出口，可提供全壓之

輸出。 

4. 內牙:1/8”-27 母牙。 

5. 外牙:CGA DISS 9/16”-18 UNF-2A。 

6. 準確性:0~5LMP±0.25LMP.6~15 LMP±0.5 

LMP。 

使用目的 

1. 減輕或改善低血氧、組織缺氧情形。  

2. 維持血液中足夠的氧合狀態。  

3. 降低呼吸作功，以減少耗氧量及心臟負荷。 

使用步驟(請將步驟分解說明，如第一步…) 

1. 檢查產品外觀，若有損壞請勿使用。 

2. 確認浮球在流量管之最底部。 

3. 使用前將扭轉至”OFF”位置。 

4. 連接此流量計至 50~60psi 之醫用氧氣氣源。 

5. 調整流量: 

增加流量→逆時鐘方向旋轉。 

減少流量→順時鐘方向旋轉。 

6. 流量調整須以浮球之中心線對齊流量管上肢刻度線為基準。 

7. 欲獲得最大氣體流量，將旋鈕依逆時鐘方向旋轉至最大。 

 

 



注意事項 

1. 請勿使用油類、油脂類、有機潤滑劑或任何可燃性物質於產品上或其週遭。 

2. 勿用於接近任何形態之火焰或易燃/爆裂物質及蒸氣或大氣。 

3. 在氣體要供應治病患之前，務必確認所調整之流量正確性、並於供應開始後隨時

監控流量狀態。 

4. 此產品必須使用使流量管在垂直朝上之狀態操作。 

5. 此產品由受過使用訓練之人員操作。 

6. 須使用型式相符之氣源接頭將產品連接至醫用氣源。 

7. 適用環境溫度:-18℃~49℃。 

8. 適用儲存溫度:-40℃~60℃ 

9. 最大流量刻度:15LPM。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



產品名稱 

活動式負壓氧氣面板組教具箱-潮濕瓶 

產品照片 內容物 

 

1. 平伸具有最高 135ml 之水線。 

2. 2psi 釋壓閥。 

使用目的 

1.濕氣治療(Humidity)，增加吸入氣體的濕氣量，預防呼吸道黏膜乾燥和減少生理

上濕氣不足。多用於急救病人和缺氧患者作氧氣吸入治療用。 

使用步驟(請將步驟分解說明，如第一步…) 

1. 加水至潮濕瓶中，不可超過 135ml 最高水位線。 

2. 先將潮濕瓶連接至流量計，再將氧氣接管和潮濕瓶的噴嘴處連接。 

3. 調整量計觀察是否潮濕瓶內是否有氣泡產生以確認功能無誤。 

4. 當病患之管路有阻塞使正壓超過 2psi 時，釋壓閥將作動並有警示聲。 

注意事項 

1. 打開包裝後確認產品無有蝦疵，如有任何損傷請勿使用產品。 

2. 此產品須由受過其使用訓練之人員操作。 

3. 確認所有連接必須牢固並無漏洩之虞。 

4. 請勿使用油類、油脂類、有機潤滑劑或任何可燃性物質於產品上或其週遭。 

5. 請勿用於接近任何形態之火焰或易燃/爆裂物質及蒸氣或大氣。 

6. 須使用型式相符之氣源接頭將產品連接至醫用氣源。 

7. 氣體欲傳送病患前，應確認所設定流量是否符合至治療指示之劑量並隨時予觀測。 

8. 必須使用純氧安全測安全漏裝置來做測漏。 

 


